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Wprowadzenie 

 

 

 

 
Drogi kliencie, 
Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego Geobike . 
Ta instrukcja ma na celu wprowadzenie Cię w zasady użytkowania roweru elektrycznego. 
Dlatego namawiamy do zapoznania się z jej treścią przed rozpoczęciem użytkowania 
roweru. Pozwoli to na prawidłowe postępowanie z rowerem Geobike od samego momentu 
zakupu. 
Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów Geobike z zakresu 
obsługi i konserwacji. 
Jeżeli po jej przeczytaniu będziesz miał dodatkowe pytania lub komentarze proszę skontaktuj 
się ze sklepem w którym kupiłeś swój rower . 
 
Mamy nadzieje ze będziesz zadowolony z zakupu a elektryczny rower Geobike będzie Ci 
służył przez wiele kilometrów jazdy. 
 
Geobike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opis elementów roweru 
 
1. Rama (z numerem)  
2. Blokada sztycy siodełka 
3. Kierownica z wyĞwietlaczem LED  
4. Siodło 
5. Widelec (sztywny) 
6. Koło przednie 
7. Koło tylne 
8. Mechanizm korbowy 
9. Przerzutka tylna w piaĞcie 
10. Przedni hamulec V-break 
11. Silnik zintegrowany z piastą 
12. Bateria 
13. Blokada tylnego koła zamykana na klucz  
     (dodatkowe zabezpieczenie przeciw kradzieĪowe) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*To zdjęcie jest tylko poglądowe. GEOBIKE moĪe zmienić zestaw i rozmieszczenie detali 
i wyposaĪenia roweru wg własnego projektu. 
 
 



 
Funkcje i działanie kierownicy 
 
 

 
 
 
1. Chwyt kierownicy lewy 
2. Klamka hamulca przedniego 
3. WyĞwietlacz LED 
4. Klamka hamulca tylnego 
5. Chwyt kierownicy prawy  
6. Twist Shifter  
    3- biegowy uchwyt skrętnyŚ 
    przekręcając x + 1 przełączasz na wyĪszy bieg 
    przekręcając x – 1 przełączasz na bieg niĪszy 
7. Dzwonek
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Model Amsterdam 

Typ Rower elektryczny 

Ogólne 

Waga roweru gotowego do jazdy Ok. 26,6 kg 

Dopuszczalna waga całkowita max. 130 kg 

Dopuszczalny cięĪar ładunku max. 25 kg 

Wymiary (L x W x H) mm 1830 x 640 x 1220 

PrędkoĞć maksymalna 25 km/h 

Rama 

Rama Stalowa rama typu Holland 
rozm. 28’’ (53 cm), 28’’ (53 cm),  

widelec stalowy sztywny 

Opony  700 x 38C (40-622) 

Obręcze 700 C x 36H 

Hamulec przedni V-break 

Hamulec tylni Hamulec noĪny  

Napęd 

Mechanizm korbowy  38 zębów 
z 12-punktowym czujnikiem magnetycznym 

Zębatka z tyłu 19 zębów 

Łańcuch ½ x 1/8 x 102 

Przerzutka tylna Shimano SG-3C41, 3 biegów sterowana 
manetką na kierownicy 

System elektryczny 

Reflektor Old-Style Halogen 

Tyle Ğwiatło 6V LED 
wyłącza się automatycznie po około 4 minutach 

WyĞwietlacz Kingmeter LED 
ze wskaĨnikiem trybu wspomagania 

i poziomu naładowania baterii 

Zakres wspomagania 3 tryby jazdy (słabe/Ğrednie/silne) 
z prędkoĞcią max 25km/h  

Silnik SACSYS – Bezszczotkowy 

Napięcie pracy 36 Volt 

Moc 250W 

Przeniesienie napędu Przekładnia planetarna/ 
silnik zintegrowany z piastą przedniego koła 

Bateria Litowo – jonowa 
ze wskaĨnikiem stanu naładowania 

ĩywotnoĞć baterii Ok. 700 cykli ładowania 

Napiecie 36 Volt 

Prąd max 30A 

PojemnoĞć 8,8 Ah 

CieĪar Ok. 3 kg 

Zasięg jazdy 
- zasięg jazdy zaleĪy od wielu 
czynnikówŚ wagi rowerzysty i jego 
kondycji, ukształtowania terenu, 
rodzaju drogi, warunków pogodowych, 
siły wiatru itp. 

Do 80 km 

Zalecane ciĞnienie w oponach max 3,5 bar 
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10 NAJWAĩNIźJSZYCH ZALźCźē 
 
Aby osiągnąć jak największy zasięg jazdy na rowerze elektrycznym Geobike prosimy 
stosować się do poniĪszych zaleceń: 
 
1. Upewnij się ze bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym uĪyciem. Bateria będzie 
zachowywała największa pojemnoĞć jeĪeli zostanie kompletnie naładowana i wyładowana 
kilka razy. Ten proces nazywamy formowaniem baterii. 
 
2. Bateria Litowo jonowa ma duĪą ĪywotnoĞć. Po sformatowaniu baterii nie musi być juĪ 
ładowna do pełna aby uĪywać rower. UĪytkowanie roweru z częĞciowo naładowaną baterią 
nie wpływa na jej trwałoĞć. 
 
3. Zasięg jazdy na rowerze Geobike zaleĪy od wielu czynników. CiĞnienie w oponach musi 
być właĞciwe. Kiedy opony będą niedostatecznie napompowane moĪe to mieć znaczący 
wpływ na zasięg jazdy z uĪyciem napędu elektrycznego. 
 
4. JeĪeli hamulce nie będą odpowiednio wyregulowane moĪe to powodować niepotrzebne 
opory. To z pewnoĞcią obniĪy zasięg jazdy. ZdolnoĞć kół do obrotu bez Īadnych oporów jest 
bardzo waĪnym czynnikiem aby maksymalizować zasięg jazdy. 
 
5. Geobike Amsterdam posiada 3 stopnie mocy wspomagania. Sposób w jaki będziemy ich 
uĪywać ma duĪy wpływ na zasięg jazdy. W zaleĪnoĞci od ustawionej mocy wspomagania na 
kontrolerze będziemy mogli osiągnąć mniejszy lub większy zasięg na jednym ładowaniu 
baterii. 
 
6. Kiedy zaczyna się jazdę po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie najniĪszego 
stopnia. To pozwoli bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczędzać energię baterii. 
 
7. Zawsze upewnij się Īe zasilanie roweru jest odłączone (przełącznik na baterii ustawiony 
w pozycji off) przed wyjęciem lub włoĪeniem baterii. 
 
8. UĪywaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem. 
 
9. Kiedy ładujesz baterie upewnij się ze zasilanie roweru jest wyłączone. 
 
10. Mimo ze Geobike jest odporny na wodę, nie uĪywaj myjek wysokociĞnieniowych gdyĪ 
moĪe to skutkować uszkodzeniem napędu lub zasilania roweru. żwałtowny ulewny deszcz 
moĪe powodować podobne uszkodzenia. 
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JAZDA 

 
 

Jazda na twoim rowerze elektrycznym Geobike 
 
Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na kaĪdym innym rowerze. MoĪesz 
uĪywać przerzutek Shimano aby dobrać odpowiednie przełoĪenie do tempa i sposobu jazdy. 
Wystarczy wrzucić odpowiedni bieg a przerzutka ustawi odpowiednie przełoĪenie.  
3-biegowa przerzutka Shimano w piaĞcie tylnego koła pozwala na komfortowa jazdę. Zmiana 
przełoĪeń poprzez przekręcanie manetki na kierownicy jest bardzo łatwa i płynna. 
 
Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z wysokich biegów. JeĪeli załączony jest napęd elektryczny 
to  ruszanie z wysokich biegów z pewnoĞcią będzie miało wpływ na zuĪycie baterii i zasięg 
jazdy. Podobny efekt jest gdy ruszamy samochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować 
mocniej i zuĪywa więcej paliwa aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim  Geobike. JeĪeli 
będziesz ruszał z wysokiego biegu więcej energii musi zostać zuĪyte aby ruszyć z miejsca.  
Optymalna metoda to wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania 1 lub 2. Kiedy 
rozpędzisz rower moĪesz uĪywać biegu oraz stopnia wspomagania zgodnie z wymaganiem. 
 
UWAGA! 
 
Upewnij się zawsze Īe jedziesz na niskim biegu kiedy będziesz się zatrzymywał na przykład 
na Ğwiatłach skrzyĪowania! 
 
 
 
 
OĞwietlenie roweru 
 
Rower wyposaĪony jest w przednie i tylnie Ğwiatło z Īarówkami LED. OĞwietlenie roweru 
zasilane jest z głównej baterii oraz w niektórych wersjach dodatkowo system zdublowany jest 
poprzez moĪliwoĞć zasilania z zewnętrznego dynama umieszczonego na tylnym 
kole.  Załączanie oĞwietlenia moĪliwe jest w momencie gdy załączone jest zasilanie roweru. 
Przednią i tylną lampkę załączamy przyciskiem umieszczonym na kontrolerze. Gdy rower 
wyposaĪony jest w dynamo kabelki doprowadzone są w okolice przedniej lampki. 
Gdy chcemy uĪyć dynama konieczne jest przepięcie kabelków na przedniej lampce z tych 
które zasilają lampki z baterii na te od dynama. Tylna lampka dodatkowo posiada system 
podtrzymania napięcia który powoduje ze zawsze po wyłączeniu Ğwieci się przez okres  
ok 4 min. 
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Załączanie zasilania napĊdu roweru  
                                          
 
Aby załączyć zasilanie mechanizmu wspomagania naleĪy włoĪyć baterię do kasety pod 
bagaĪnikiem roweru. Dołączonym kluczykiem przekręcamy stacyjkę na baterii w pozycję ON. 
Dopiero wtedy moĪna załączyć funkcje wspomagania na kontrolerze znajdującym się na 
kierownicy za pomocą przycisku ON/OFF. Po zakończonej jeĨdzie kluczyk przekręcamy 
w pozycję OFF i moĪemy go wtedy wyciągnąć. W tej pozycji bateria jest zablokowana 
w kasecie i nie moĪna jej wyjąć.  
W komplecie baterii znajduje się komplet 2 kluczyków.  Proszę chronić kluczyk zapasowy 
przed utratą bo bez oryginału klucza nie moĪliwe jest dorobienie kopii w przypadku 
zagubienia jednego z oryginalnych kluczyków 
 
Wyjmowanie baterii 
 
W celu wyjęcia baterii (1) i zwolnienia blokady zabezpieczającej baterię przed wyjęciem z 
kasety naleĪy kluczyk (2) przekręcić w lewą stronę wczeĞniej lekko dociskając go w zamku 
baterii a następnie odchylić uchwyt obrotowy w górę (3). Bateria gotowa jest do wyjęcia. 
 
 

3

2 1 1

 
 
 

Baterię wkładamy postępując w następującej kolejności: 

- umieszczamy baterię w kasecie bagażnika i przesuwamy aż do zablokowania 

- przekręcamy kluczyk w prawo lekko dociskając 

- opuszczamy w dół uchwyt obrotowy 

 
 

ZAWSZE UPEWNIJ SIĉ ĩź ZASILANIE NAPĉDU ROWERU JEST WYŁĄCZONź PRZED 
WYJĉCIźM LUB WŁOĩźNIźM BATERII. 
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WYĝWIźTLACZ 
 
Funkcje wyĞwietlacza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Przycisk (ON/OF) do włączenia lub wyłączenia wyĞwietlacza 
   i zasilania napędu elektrycznego 
2 Przycisk (LIGHT)  włączenia lub wyłączenia przedniego Ğwiatła 
   ĝwiatłą roweru posiadają funkcję oĞwietlenia parkingowego. 
   Wyłączają się samoczynnie po około 4 minutach. 
3 WskaĨnik poziomu naładowania baterii 
4 WskaĨnik LED trybów wspomagania elektrycznego 
   LOW = SŁABź (30%) 
   MED = ĝRźDNIź (50%) 
   HIGH = SILNE (75%) 
5 Przycisk (MODE) do sterowania trybami pracy wspomagania elektrycznego. 
   Przyciskając ten przycisk zmieniamy tryby pracy wspomagania 
   (zgodnie ze wskazaniami LED) 
   Zmiany trybów wspomagania moĪesz dokonywać podczas jazdy. 
 
 
UWAGA 
Po włączeniu zasilania system automatycznie włącza wspomaganie w trybie 
MźD/ĝRźDNIM. Wymagany tryb wspomagania załączymy poprzez naciĞnięcie odpowiednią 
iloĞć razy przycisku (MODE) zgodnie ze wskazaniami LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

5

2

4

3
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   WskaĨnik poziomu naładowania baterii 
 
 

3

 
 
 
 
Wskazania poziomu naładowania baterii 

- Ğwiecąca dioda LED  
  bateria naładowana całkowicie 
 

- Ğwiecąca dioda LED  
  bateria naładowana w ok. 75% procentach 
 

- Ğwiecąca dioda LED  
  bateria naładowana w ok. 50% procentach 
 

- Ğwiecąca dioda LED  

  Bateria jest prawie rozładowana, należy ją naładować jak najszybciej 

  (pozostało ok. 25% pojemności) 
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BATERIA 
 
 
TWOJA BATERIA I JEJ WLAĝCIWY SPOSÓB UĩYTKOWANIA. 
 
Ładowanie baterii 
 
Baterię moĪna ładować kiedy jest umieszczona w szufladzie pod bagaĪnikiem rowerowym 
lub po jej wyjęciu, za pomocą ładowarki. 
ĝredni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 4-6 godzin.  
Ładowanie naleĪy uznać za zakończone gdy na ładowarce zaĞwieci się zielone Ğwiatełko. 
 
ABY ROZPOCZĄĆ ŁADOWANIź BATERII DOŁĄCZONĄ DO ZESTAWU ŁADOWARKĄ 
NALźĩY W PIERWSZEJ KOLźJNOĝCI PODŁĄCZYĆ KABEL ZASILAJĄCY DO 
GNIAZDA 220V A NASTĉPNIź KABEL TYPU JACK DO GNIAZDA BATERII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ładowarka do baterii 
 
 

dioda LED

 
 

WskaĪnik LED ładowarki 

LED MODE 

Czerwone Ładowanie 

Zielone Ładowanie zakończone, bateria pełna 
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Poziom naładowania baterii 
 
 

 
 

MoĪesz łatwo sprawdzić stan naładowania baterii poprzez naciĞniecie przycisku kontrolnego 
z tyłu baterii (1) 
 
WskaĨnik naładowania (2) posiada 4 lampki Ś 
3 zielone i 1 czerwona po lewej stronie paska wskaĨnika. Kiedy Ğwieci się tylko lampka 
czerwona 
jest konieczne aby naładować baterię kiedy to jest tylko moĪliwe. KaĪda zielona lampka 
wskazuje 20 % wzrost stanu naładowania. 
 
• JeĪeli bateria jest włoĪona prawidłowo do roweru to moĪesz odczytać stan naładowania na 
wyĞwietlaczu roweru. 
 
• IloĞć Ğwiecących zielonych lampek na wyĞwietlaczu roweru stanowi o stanie naładowania 
baterii. 
 
 
 
UWAGA ! 
JeĪeli rower jest nieuĪywany bateria powinna być przechowywana w stanie 
naładowanym. Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie jeĨdzimy na rowerze naleĪy 
pamiĊtać aby nie rzadziej niĪ raz na trzy miesiące doładować bateriĊ do pełnego stanu. 
Przechowywanie baterii w stanie rozładowanym przez dłuĪszy okres czasu grozi jej 
trwałym uszkodzeniem !!! 
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Podstawowe zalecenia bezpieczeĔstwa w uĪytkowaniu baterii : 
 
* Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C) 
* UĪywaj tylko ładowarki dołączonej do kupionego roweru Geobike. 
* Trzymaj baterie i ładowarkę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 
* Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w uĪyciu. 
* Upewnij się ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce. 
* Nie dotykaj kabla zasilającego oraz wtyczki mokrymi rękoma. 
* Nie upuĞć baterii lub ładowarki. 
* Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu. 
 
 
 Nie wyrzucaj zuĪytej/wyeksploatowanej baterii do Ğmieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utylizacja starego roweru i zuĪytej baterii powinna być dokonana z poszanowaniem ochrony 
Ğrodowiska. Rower moĪe być  w całoĞci poddany recyrkulacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po więcej informacji kontaktuj się z Geobike lub sklepem w którym nabyłeĞ rower. 
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NOTATKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



18 
 

 



19 
 

 
 



20 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEOBIKE Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin 
Telefon: +48 91 4234222 

E-mail: info@geobike.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualna lista autoryzowanych serwisów na stronie www.geobike.com.pl 

mailto:info@geobike.com.pl

