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Wprowadzenie 
 

 
Drogi kliencie, 

Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego Geobike Monster. 

Ta instrukcja ma na celu wprowadzenie Cię w zasady użytkowania roweru elektrycznego. Dlatego 

namawiamy  do  zapoznania  się  z  treścią  niniejszej  instrukcji  przed  rozpoczęciem  użytkowania 

roweru. Pozwoli to na użytkowania roweru Geobike jak najdłuższy czas. 

Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów Geobike z zakresu obsługi i 

konserwacji. 

Jeżeli   po  przeczytaniu   instrukcji   będziesz   miał   dodatkowe   pytania   lub  komentarze   proszę 

skontaktuj się ze sklepem w którym kupiłeś swój elektryczny rower Geobike. 
 

 
Mamy nadzieje ze będziesz zadowolony  z zakupu a elektryczny  rower Geobike będzie Ci służył 

przez wiele kilometrów jazdy. 
 

 
Geobike
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Opis elementów roweru 

 
1 Zamykany pokrowiec na baterię 

2 Blokada sztycy siodełka 

3 Skrzynka kontrolera ze stacyjką 

4 Kierownica 

5 Wyświetlacz LCD 

6 Silnik 

7 Przedni hamulec tarczowy 

8 Siodełko skórzane 

9 Pedały 

10 Przednie koło 

11 Tylnie koło 

12 Przerzutka w tylnej piaście Shimano Nexus 7 

13 Hamulec rolkowy Shimano 

14 Koło zębate                                                                           5 

15 Podpórka                                                                                            
4
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*Te zdjęcie jest tylko przykładowe. GEOBIKE może zmienić zestaw i rozmieszczenie 

detali i wyposażenia roweru wg własnego projektu.



 

 

Model Monster 

Typ Rower elektryczny 

Ogólne 

Waga roweru gotowego do jazdy 30 kg 

Dopuszczalna waga całkowita max. 130 kg 

Dopuszczalny cieżar ładunku max. 25 kg 

Wymiary (L x W x H) mm 1900 x 740 x 986 
 

Predkość maksymalna 
27 km/h 

 

Rama 

Rama Aluminiowa 

Wysokość siodła min. 880 - max. 1000 mm 

Opony 24 x 3.0 (76-507) 

Obręcze 24 x 1.75 

Hamulec przedni Tektro Novela tarczowy 

Hamulec tylni SHIMANO Rolkowy 

Naped 

Koło zebate 42 zęby 

Tylnia zębatka 16 zębów 

Łańcuch 1/2 x 1/8* 110 ogniw 

Pedały WELLGO  LU-975 

  
Przerzutka Shimano Nexus 7- biegów 

System elektryczny 

Oświetlenie LED 

Wyświetlacz Kingmeter SW-LCD 

 

Zakres wspomagania 
5 stopni z prędkością max 27km/h 

 

Motor 8FUN – Bezszczotkowy 

Napiecie pracy 36 Volt 

Moc 350W 

Przeniesienie napedu Obrotowe poprzez silnik w piaście 

Bateria Litowo - jonowa 

Napiecie 36 Volt 

Prąd max 30A 

Pojemność 10Ah 

Cieżar 2,4 kg 

  
Zasięg jazdy 40-70 km 

  
Zalecane ciśnienie w oponach 2.75 bar 
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10 NAJWAŻNIEJSZYCH ZALECEŃ 
 
 

Aby zoptymalizować  waszą wiedze o rowerze Geobike w celu osiągniecia jak 

największego zasięgu jazdy na elektrycznym rowerze prosimy stosować się do 

następujących  zaleceń: 

 

1. Upewnij się ze bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym użyciem. Bateria 

będzie zachowywała największa pojemność jeżeli zostanie kompletnie naładowana i 

wyładowana kilka razy. Ten proces nazywamy formowaniem baterii. 

 
2. Bateria Litowa ma długi  okres życia. Po uformowaniu baterii nie musi być już 

ładowna do pełna aby używać rower. Użytkowanie roweru z częściowo naładowaną 

baterią nie wpływa na jej trwałość. 

 
3. Zasięg jazdy na rowerze Geobike zależy od wielu czynników. Ciśnienie w oponach 

musi być właściwe. Kiedy opony będą niedostatecznie napompowane może to mieć 

znaczący wpływ na zasięg jazdy z użyciem napędu elektrycznego. 

 
4. Jeżeli hamulce nie będą odpowiednio wyregulowane może to powodować 

niepotrzebne opory. To z pewnością obniży zasięg jazdy. Zdolność kół do obrotu bez 

żadnych oporów jest bardzo ważnym czynnikiem aby maksymalizować zasięg jazdy. 

 
5. Geobike Monster posiada 5 stopni mocy wspomagania. Sposób w jaki je będziemy 

stosować  ma  duży  wpływ  na  zasięg  jazdy.  Jeżeli  będzie  się  używać  najwyższego 

stopnia  mocy  wspomagania  osiągnięty  zasięg  będzie odpowiednio niższy  niż  przy 

używaniu niższych stopni. 

 
6. Kiedy zaczyna się jazdę po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie najniższego 

stopnia. To pozwoli bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczędzać energię baterii. 

 
7. Zawsze upewnij się że zasilanie roweru jest odłączone (kluczyk stacyjki baterii w 

pozycji na off) przed wyjęciem lub włożeniem baterii. 

 
8. Używaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem. 

 
9. Kiedy ładujesz baterie upewnij się ze zasilanie roweru jest wyłączone. 

 
10. Mimo ze Geobike jest odporny na wodę, nie używaj myjek wysokociśnieniowych 

gdyż może to skutkować uszkodzeniem napędu lub zasilania roweru. Gwałtowny 

ulewny deszcz może powodować podobne uszkodzenia.
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JAZDA 
 

 
Jazda na twoim rowerze elektrycznym Geobike 

 

 
Jazda  na  rowerze  elektrycznym  jest  identyczna  do  jazdy  na  każdym  innym  rowerze.  Możesz 

używać przerzutek Shimano aby dobrać odpowiednie przełożenie do tempa i sposobu jazdy. 

Wystarczy  wrzucić  odpowiedni  bieg a przerzutka  ustawi odpowiednie  przełożenie.     Przerzutka 

Shimano     7 biegowa  w  piaście  pozwala  na  komfortowa  jazdę.  Zmiana  przełożeń  jest  bardzo 

łatwa i płynna. 

 
Zalecamy  nie rozpoczynać  jazdy z wysokich  biegów.  Jeżeli  załączony  jest napęd  elektryczny  to 

ruszanie  z wysokich  biegów  z pewnością  będzie  miało wpływ na zużycie  baterii  i zasięg jazdy. 

Podobny efekt jest gdy ruszamy samochodem  z 3 biegu. Silnik musi pracować mocniej i zużywa 

więcej  paliwa  aby ruszyć  z miejsca.  Tak samo  jest z twoim    Geobike.  Jeżeli  będziesz  ruszał  z 

wysokiego biegu więcej energii musi zostać zużyte aby ruszyć z miejsca.    Optymalna metoda to 

wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania  1 lub 2. Kiedy rozpędzisz rower możesz używać 

biegu oraz stopnia wspomagania zgodnie z wymaganiem. 

 
 
 
 

 
UWAGA! 

 

 
Upewnij  się zawsze że jedziesz  na niskim biegu kiedy będziesz się zatrzymywał  na przykład  na 

światłach skrzyżowania!
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WYŚWIETLACZ 
 

 
Wyświetlacz pokazuje następujące dane : 

Stan naładowania baterii, stopień wspomagania, prędkość jazdy, dystans jazdy, moc 

chwilową silnika w Watt, kody błędów elektronicznego systemu kontroli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W niniejszej instrukcji przycisk                 nazywamy MODE,                   nazywamy “UP” oraz 

    nazywamy “DOWN”.
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Aby załączyć wyświetlacz i zasilanie napędu roweru należy wcisnąć MODE , długie 

wciśnięcie    MODE powoduje wyłączenie zasilania i wyświetlacza. 
 

 
 

Ustawienia początkowe : Po załączeniu poprzez wciśnięcie przycisku MODE należy w 

celu dokonania instalacji początkowej wcisnąć i przytrzymać równocześnie przez 

minimum 3 sek. przyciski UP i DOWN. 

Na początku należy ustawić rozmiar koła : 26 ‘’ za pomocą przycisków UP i DOWN 

używając MODE do potwierdzenia danych. 

Po ustawieniu rozmiaru koła    ustawiamy prędkość max przy której mechanizm będzie 

odłączał wspomaganie elektryczne ( zgodnie z przepisami należy ustawić 25 km/h ). 

Następnie    ustawiamy kontrast wyświetlacza w zakres od 1 do 3. Potwierdzamy 

przyciskiem MODE. 

Jako ostatni wybieramy system jednostek miar pomiędzy metrycznym a brytyjskim. 

Potwierdzamy przyciskiem MODE. 

Aby potwierdzić nowe nastawienia należy przytrzymać przycisk MODE przez 3 sek.
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Stan naładowania baterii 

Wyświetlacz    stanu naładowania baterii pokazuje ze bateria jest w pełni naładowana gdy 

wszystkie kreseczki się świecą. Gdy ikonka baterii zaczyna mrugać należy pilnie doładować 

lub wymienić baterię. 
 

 

 
 

Stan naładowania baterii 
 

 
 
 
 

 
Wspomaganie jazdy 

Po włączeniu    zasilania przyciskiem MODE możemy dobrać poziom wspomagania jazdy poprzez 

przyciśnięciu UP lub DOWN .Można wybrać stopień wspomagania od 1 do 5 (1 to najmniejsza 

moc, 5 moc maksymalna). 
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Dystans jazdy 

Wskazania odległości jazdy oraz całkowitego przebiegu roweru otrzymujemy po przyciśnięciu 

MODE . Ta funkcja pozwala sprawdzić odległość poszczególnej jazdy (TRIP) lub całkowity 

przebyty rowerem dystans (ODO). 
 

 

 
 
 

Aby skasować wskazania licznika odległości należy przytrzymać  w trybie TRIP przycisk MODE 

minimum 3 sek. aż na wyświetlaczu pokaże się „0” 
 

 
 



12  

 

Prędkość jazdy 

Wskaźnik prędkości roweru załącza się gdy rower rusza z miejsca. Wskaźnik pokazuje 

aktualną prędkość. 

Po dłuższym przyciśnięciu    UP wskaźnik pokaże MAX prędkość podczas jazdy. 

Wciśnięcie UP ponownie spowoduje że wskaźnik pokaże ŚREDNIĄ prędkość jazdy. 

Wciśnięcie ponowne UP spowoduje powrót do wyświetlania    prędkości jazdy. 
 
 
 

 
 

Załączanie świateł i podświetlenia wyświetlacza 

Aby załączyć lub wyłączyć podświetlanie wyświetlacza należy wcisnąć równocześnie przyciski 

UP i MODE przez 3 sekundy. 
Przednie i tylnie światła załącza się poprzez przyciski umieszczone na lampkach.
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Wskaźnik poboru mocy 
 

 
 

Wskaźnik  pokazuje  chwilową  moc  pracy  silnika.  Im  większa  zużywana  moc  tym  większa 

konsumpcja energii dostarczanej z baterii. 

 
Kody błędów 

Wyświetlacz pokazuje również kody błędów    jeżeli urządzenie wykryje nieprawidłowości 

działania system. 

 
 

Oto zestawienie kodów błędów : 

 
Numer kodu Usterka 

21 Niewłaściwe napięcie 

22 Usterka manetki /jak jest/ 

23 Awaria zasilania silnika 

24 Awaria silnika 

25 Usterka hamulców 
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BATERIA 
 

 
TWOJA BATERIA I JEJ WLAŚCIWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA. 

 
Ładowanie baterii 

 
Baterię można ładować kiedy jest umieszczona pod siodełkiem rowerowym lub po wyjęciu jej , za 

pomocą ładowarki. 

Średni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 4-6 godzin. 

Ładowanie należy uznać za zakończone gdy na ładowarce zaświeci się zielone światełko. 

 
Ładowarka do baterii 

 

 
 Wskażnik LED ładowarki 

LED MODE 

Czerwone Ładowanie 

Zielone Ładowanie zakończone, bateria pełna 

 
ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ ŻE ZASILANIE NAPĘDU ROWERU JEST WYŁĄCZONE PRZED WYJĘCIEM LUB 

WŁOŻENIEM BATERII.
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Bateria może być ładowana po wyjęciu z roweru poprzez zdjęcie zabezpieczenia w postaci 

zamykanych kajdanek I rozłączenie kabla zasilania silnika 

 

 
 

 
UWAGA ! 

Bateria  jeżeli  rower  jest  nieużywany  powinna  być  przechowywana  w stanie  naładowanym. 

Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie jeździmy na rowerze należy pamiętać aby nie rzadziej 

niż raz na trzy miesiące doładować baterię do pełnego stanu. Przechowywanie baterii w stanie 

rozładowanym przez dłuższy okres czasu grozi jej trwałym uszkodzeniem !!! 

 
 
 
 
 

Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii : 

 
* Przechowuj baterię w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C) 

* Używaj tylko ładowarki dołączonej do kupionego roweru Geobike. 

* Trzymaj baterię i ładowarkę niedostępnie dla małych dzieci. 

* Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w użyciu. 

* Upewnij się ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce. 

* Nie dotykaj kabla zasilającego oraz wtyczki mokrymi rękoma. 

* Nie upuść baterii lub ładowarki. 

* Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu.



 

 

Nie wyrzucaj zużytej/wyeksploatowanej baterii do śmieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utylizacja starego roweru i zużytej baterii powinna być dokonana z poszanowaniem ochrony 

środowiska. Rower może być    w całości poddany recyrkulacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po więcej informacji kontaktuj się z Geobike lub sklepem w którym nabyłeś rower. 
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Gwarancja 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI 
 

 
 

1. Rower który będzie przygotowany do jazdy przez serwis rowerowy GEOBIKE i poddawany 

corocznemu przeglądowi będzie zawsze bezpieczny w użytkowaniu. W przypadku awarii Geobike 

ponosi odpowiedzialność tylko za wady materiałowe i montażowe oryginalnego roweru. Awarie 

spowodowane ulepszeniami, zmianami i naprawami dokonanymi przez nieautoryzowane osoby 

nie podlegają odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Wyłączona jest również odpowiedzialność w 

przypadku awarii spowodowanej przeciążeniem roweru poprzez nadmierne obciążenie 

ładunkiem lub przewozem dodatkowych osób. 

 
2. W przypadku zwykłego użytkowania i regularnych corocznych przeglądów rama roweru 

Geobike objęta jest 5-letnia gwarancją. 
 

 
3. Części elektryczne roweru    Geobike w przypadku zwykłego użytkowania objęte są następującą 

gwarancją: 

Motor: 2 lata 

Bateria: 2 lata 

Wyświetlacz/sterownik: 2 lata 

Ładowarka: 1 rok 

 
4. Pozostałe podzespoły objęte są roczną gwarancją. 

Czas gwarancji rozpoczyna się z datą kupna roweru. 

4. Podczas okresu gwarancji wszystkie elementy podlegające gwarancji mogą być przez Geobike 

wymieniane, naprawiane lub mogą być kompensowane koszty naprawy. Koszty dostarczenia, 

transportu i wysyłki części lub roweru są pokrywane przez właściciela roweru chyba że awaria lub 

usterka dotyczy nowo zakupionego roweru. Geobike w przypadku dokonywania napraw części 

objętych niniejszą gwarancją zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych elementów na takie 

same nowe elementy lub    nowe elementy innych producentów o nie gorszej jakości. Geobike 

prowadzi magazyn części zamiennych jednak nie gwarantuje że wszystkie części będą dostępne 

od ręki w każdym czasie. 
 

 
5. Geobike zastrzega sobie prawo do decyzji o zasadności reklamacji w zakresie gwarancji. 
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Notatki 
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