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Wprowadzenie 

 

 

 

 
Drogi kliencie, 
Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego Geobike . 
Ta instrukcja ma na celu wprowadzenie Cię w zasady użytkowania roweru elektrycznego. 
Dlatego namawiamy do zapoznania się z jej treścią przed rozpoczęciem użytkowania 
roweru. Pozwoli to na prawidłowe postępowanie z rowerem Geobike od samego momentu 
zakupu. 
Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów Geobike z zakresu 
obsługi i konserwacji. 
Jeżeli po jej przeczytaniu będziesz miał dodatkowe pytania lub komentarze proszę skontaktuj 
się ze sklepem w którym kupiłeś swój rower . 
 
Mamy nadzieje ze będziesz zadowolony z zakupu a elektryczny rower Geobike będzie Ci 
służył przez wiele kilometrów jazdy. 
 
Geobike
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Opis elementów roweru 
 
1. Rama ze zintegrowan> bateri> Li-ion 
2. Blokada sztycy siodełka 
3. Skrzynka sterownika elektrycznego 
4. Kierownica z wyWwietlaczem LCD  
5. Siodło 
6. Widelec amortyzowany 
7. Koło tylne 
8. Koło przednie 
9. Mechanizm korbowy 
10. Przerzutka tylna 
11. Przedni hamulec tarczowy 
12. Tylny hamulec tarczowy 
13. Silnik zintegrowany z piast> 

 
 
*Te zdjCcie jest tylko pogl>dowe. GEOBIKE moce zmienić zestaw i rozmieszczenie detali i 
wyposacenia roweru wg własnego projektu. 
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Model M.T.B. 

Typ Rower elektryczny 

Ogólne 

Waga roweru gotowego do jazdy  23,2 kg 

Dopuszczalna waga całkowita max. 130 kg 

Dopuszczalny ciecar ładunku max. 25 kg 

Wymiary (L x W x H) mm 1850 x 630 x 1060 

PrCdkoWć maksymalna 25 km/h – 45 km/h 

Rama 

Rama M.T.B. 19,5” 
Opony  Michelin COUNTRY DRY2 26×2.00 

ObrCcze 26” 
Hamulec przedni Tektro Novela 

Hamulec tylni Tektro Novela 

NapCd 

Mechanizm korbowy  PRIME-451 22/32/44 zCby × 170MM 

Kaseta SunRace 9s. 13-32T 

Łańcuch KMC 9s. 

Pedały FP 

Przerzutka tylna Shimano RD-M591-L, DEORE 9s. 

System elektryczny 

OWwietlenie LED Spanninga 

WyWwietlacz Kingmeter KM5S-USB 

Zakres wspomagania 5 stopni z prCdkoWci> max 25km/h  

Silnik 8FUN – Bezszczotkowy 

NapiCcie pracy 36 Volt 

Moc 250W 

Przeniesienie napCdu BezpoWrednie z piasty koła tylnego 

Bateria Litowo - jonowa 

Napiecie 36 Volt 

Pr>d max 30A 

PojemnoWć 11,6Ah 

Ciecar  3,3 kg 

ZasiCg jazdy  80-120 km 

Zalecane ciWnienie w oponach 2 – 4 bar 
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10 NAJWAbNIźJSZYCH ZALźCźL 
 
Aby osi>gn>ć jak najwiCkszy zasiCg jazdy na rowerze elektrycznym Geobike prosimy 
stosować siC do ponicszych zaleceń: 
 
1. Upewnij siC ze bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym ucyciem. Bateria bCdzie 
zachowywała najwiCksza pojemnoWć jeceli zostanie kompletnie naładowana i wyładowana 
kilka razy. Ten proces nazywamy formowaniem baterii. 
 
2. Bateria Litowo jonowa ma duc> cywotnoWć. Po sformatowaniu baterii nie musi być juc 
ładowna do pełna aby ucywać rower. Ucytkowanie roweru z czCWciowo naładowan> bateri> 
nie wpływa na jej trwałoWć. 
 
3. ZasiCg jazdy na rowerze Geobike zalecy od wielu czynników. CiWnienie w oponach musi 
być właWciwe. Kiedy opony bCd> niedostatecznie napompowane moce to mieć znacz>cy 
wpływ na zasiCg jazdy z ucyciem napCdu elektrycznego. 
 
4. Jeceli hamulce nie bCd> odpowiednio wyregulowane moce to powodować niepotrzebne 
opory. To z pewnoWci> obnicy zasiCg jazdy. ZdolnoWć kół do obrotu bez cadnych oporów jest 
bardzo wacnym czynnikiem aby maksymalizować zasiCg jazdy. 
 
5. Geobike Finisterre/Cabo da Roca posiada 5 stopni mocy wspomagania. Sposób w jaki 
bCdziemy ich ucywać ma ducy wpływ na zasiCg jazdy. W zalecnoWci od ustawionej mocy 
wspomagania na kontrolerze bCdziemy mogli osi>gn>ć mniejszy lub wiCkszy zasiCg na 
jednym ładowaniu baterii. 
 
6. Kiedy zaczyna siC jazdC po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie najnicszego 
stopnia. To pozwoli bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczCdzać energiC baterii. 
 
7. Zawsze upewnij siC ce zasilanie roweru jest odł>czone (przeł>cznik na baterii ustawiony w 
pozycji off) przed wyjCciem lub włoceniem baterii. 
 
8. Ucywaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem. 
 
9. Kiedy ładujesz baterie upewnij siC ze zasilanie roweru jest wył>czone. 
 
10. Mimo ze Geobike jest odporny na wodC, nie ucywaj myjek wysokociWnieniowych gdyc 
moce to skutkować uszkodzeniem napCdu lub zasilania roweru. żwałtowny ulewny deszcz 
moce powodować podobne uszkodzenia. 
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JAZDA 

 
 
 

Jazda na twoim rowerze elektrycznym Geobike 
 
Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na kacdym innym rowerze. Mocesz 
ucywać przerzutek Shimano aby dobrać odpowiednie przełocenie do tempa i sposobu jazdy. 
Wystarczy wrzucić odpowiedni bieg a przerzutka ustawi odpowiednie przełocenie.  
Przerzutka Shimano Deore 9 biegowa pozwala na komfortowa jazdC. Zmiana przełoceń jest 
bardzo łatwa i płynna. 
 
Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z wysokich biegów. Jeceli zał>czony jest napCd elektryczny 
to  ruszanie z wysokich biegów z pewnoWci> bCdzie miało wpływ na zucycie baterii i zasiCg 
jazdy. Podobny efekt jest gdy ruszamy samochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować 
mocniej i zucywa wiCcej paliwa aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim  Geobike. Jeceli 
bCdziesz ruszał z wysokiego biegu wiCcej energii musi zostać zucyte aby ruszyć z miejsca.  
Optymalna metoda to wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania 1 lub 2. Kiedy 
rozpCdzisz rower mocesz ucywać biegu oraz stopnia wspomagania zgodnie z wymaganiem. 
 
 
 
 
UWAGA! 
 
Upewnij siC zawsze ce jedziesz na niskim biegu kiedy bCdziesz siC zatrzymywał na przykład 
na Wwiatłach skrzycowaniaĄ 
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WYVWIźTLACZ 
 

 
 
 
 
 
WyWwietlacz pokazuje nastCpuj>ce dane : 
Stan naładowania baterii, stopień wspomagania, prCdkoWć jazdy, dystans jazdy, moc 
chwilow> silnika w Watt, kody błCdów elektronicznego systemu kontroli. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W niniejszej instrukcji przycisk  nazywamy MODE,   nazywamy “UP” oraz 
 

nazywamy “DOWN”. 
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Aby zał>czyć wyWwietlacz i zasilanie napCdu roweru nalecy wcisn>ć MODE , długie 
wciWniCcie  MODE powoduje wył>czenie zasilania i wyWwietlacza.  
 
 
Ustawienia początkowe : Po zał>czeniu poprzez wciWniCcie przycisku MODE nalecy w 
celu dokonania instalacji pocz>tkowej wcisn>ć i przytrzymać równoczeWnie przez 
minimum 3 sek. przyciski UP i DOWN. 
Na pocz>tku nalecy ustawić rozmiar koła : 26 ‘’ za pomoc> przycisków UP i DOWN 
ucywaj>c MODE do potwierdzenia danych.  
Po ustawieniu rozmiaru koła  ustawiamy prCdkoWć max przy której mechanizm bCdzie 
odł>czał wspomaganie elektryczne ( zgodnie z przepisami nalecy ustawić 25 km/h ). 
NastCpnie  ustawiamy kontrast wyWwietlacza w zakres od 1 do 3. Potwierdzamy 
przyciskiem MODE. 
Jako ostatni wybieramy system jednostek miar pomiCdzy metrycznym a brytyjskim. 
Potwierdzamy przyciskiem MODE. 
Aby potwierdzić nowe nastawienia nalecy przytrzymać przycisk MODE przez 3 sek. 
 
 
 
 
 
 
Stan naładowania baterii 
WyWwietlacz  stanu naładowania baterii pokazuje ze bateria jest w pełni naładowana gdy 
wszystkie kreseczki siC Wwiec>. Gdy ikonka baterii zaczyna mrugać nalecy pilnie doładować 
lub wymienić bateriC. 
 

 
Stan naładowania baterii 
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Wspomaganie jazdy 
Po wł>czeniu  zasilania przyciskiem MODE mocemy dobrać poziom wspomagania jazdy 
poprzez przyciWniCciu UP lub DOWN .Mocna wybrać stopień wspomagania od 1 do 5 (1 to 
najmniejsza moc, 5 moc maksymalna). 
 
 

 
 
 
 
 
Dystans jazdy 
Wskazania odległoWci jazdy oraz całkowitego przebiegu roweru otrzymujemy po 
przyciWniCciu MODE . Ta funkcja pozwala sprawdzić odległoWć poszczególnej jazdy (TRIP) 
lub całkowity przebyty rowerem dystans (ODO). 
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Aby skasować wskazania licznika odległoWci nalecy przytrzymać w trybie TRIP przycisk 
MODE minimum 3 sek. ac na wyWwietlaczu pokace siC „0” 
 
 
 

 
 
 
 
PrędkoWć jazdy 
Wskaanik prCdkoWci roweru zał>cza siC gdy rower rusza z miejsca. Wskaanik pokazuje 
aktualn> prCdkoWć. 
Po dłucszym przyciWniCciu  UP wskaanik pokace MAX prCdkoWć podczas jazdy. 
WciWniCcie UP ponownie spowoduje ce wskaanik pokace VRźDNI= prCdkoWć jazdy. 
WciWniCcie ponowne UP spowoduje powrót do wyWwietlania  prCdkoWci jazdy. 
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Załączanie podWwietlenia wyWwietlacza. 
Aby zał>czyć lub wył>czyć podWwietlanie wyWwietlacza nalecy wcisn>ć równoczeWnie 
przyciski UP i MODE przez 3 sekundy. 
 
 
 
Wskaanik poboru mocy 
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Wskaanik pokazuje chwilow> moc pracy silnika. Im wiCksza zucywana moc tym wiCksza 
konsumpcja energii dostarczanej z baterii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kody błędów 
WyWwietlacz pokazuje równiec kody błCdów  jeceli urz>dzenie wykryje nieprawidłowoWci 
działania system.  
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Oto zestawienie kodów błCdów : 
 

Numer kodu   Usterka 

21   NiewłaWciwe napiCcie 

22   Usterka manetki /jak 
jest/ 

23   Awaria zasilania silnika 

24   Awaria silnika 

25   Usterka hamulców 

 
                
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BATERIA 
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TWOJA BATERIA I JEJ WLAVCIWY SPOSÓB UbYTKOWANIA. 
 
 
Ładowanie baterii 
 
Baterie mocna ładować kiedy jest umieszczona w ramie lub po wyjCciu jej , za pomoc> 
ładowarki. 
Vredni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 4-6 godzin.  
Ładowanie nalecy uznać za zakończone gdy na ładowarce zaWwieci siC zielone Wwiatełko. 
 
Ładowarka do baterii 

 
 

Wskacnik LED ładowarki 

LED MODE 

Czerwone Ładowanie 

Zielone Ładowanie zakończone, bateria pełna 

 
 
 
ZAWSZE UPEWNIJ SIB bź ZASILANIE NAPBDU ROWERU JEST WYŁ=CZONź PRZED 
WYJBCIźM LUB WŁObźNIźM BATERII. 
ABY ROZPOCZ=Ć ŁADOWANIź BATERII DOŁ=CZON= DO ZESTAWU ŁADOWARK= 
NALźbY W PIERWSZEJ KOLźJNOVCI PODŁ=CZYĆ KABEL ZASILAJ=CY DO GNIAZDA 
220V A NASTBPNIź KABEL TYPU JACK DO GNIAZDA BATERII. 
 
 
Bateria moce być ładowana po wyjCciu z roweru poprzez wyczepienie jej z ramy roweru. 
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UWAGA ! 
Jeceli rower jest nieucywany bateria powinna być przechowywana w stanie 
naładowanym. Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie jeadzimy na rowerze nalecy 
pamiętać aby nie rzadziej nic raz na trzy miesiące doładować baterię do pełnego stanu. 
Przechowywanie baterii w stanie rozładowanym przez dłucszy okres czasu grozi jej 
trwałym uszkodzeniem !!! 
 
 
Podstawowe zalecenia bezpieczeMstwa w ucytkowaniu baterii : 
 
* Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C) 
* Ucywaj tylko ładowarki doł>czonej do kupionego roweru Geobike. 
* Trzymaj baterie i ładowarkC w miejscu niedostCpnym dla małych dzieci. 
* Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w ucyciu. 
* Upewnij siC ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce. 
* Nie dotykaj kabla zasilaj>cego oraz wtyczki mokrymi rCkoma. 
* Nie upuWć baterii lub ładowarki. 
* Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu. 
 
 
 Nie wyrzucaj zucytej/wyeksploatowanej baterii do Wmieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utylizacja starego roweru i zucytej baterii powinna być dokonana z poszanowaniem ochrony 
Wrodowiska. Rower moce być  w całoWci poddany recyrkulacji.  
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Po wiCcej informacji kontaktuj siC z Geobike lub sklepem w którym nabyłeW rower. 

NOTATKI 
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GEOBIKE Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin 

Telefon: +48 91 4234222 
Fax: +48 91 4234224 

E-mail: info@geobike.com.pl 
NIP 852-26-06-125  REGON 321474181 

 
 
 

Salon Firmowy i serwis 
Ul. Boh. Warszawy 40, Szczecin 

CH Nowy Turzyn 
E-mail: serwis@geobike.com.pl 

tel. +48 798 22 45 46 
 

mailto:info@geobike.com.pl
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Aktualna lista autoryzowanych serwisów na stronie www.geobike.com.pl 


