
1 
 

Instrukcja Obsługi 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

G-BIKE S-ROAD C SPEED BIKE 
 



2 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 

Spis treWci 
 
 
Strona                                            ZawartoWć 
______________________________________________________________ 
 
 
 4     Wprowadzenie 
  
  5     Opis elementów roweru 
 
  6     Dane techniczne 
 
  7     10 najwacniejszych zaleceń 
 
  8     Jazda na twoim GEOBIKE 
 
  9 -13    WyWwietlacz, kody błCdów 
 
  14 -15   Bateria 
 
  16 - 17    Notatki 
 
  18 - 19                       Gwarancja 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 
Drogi Kliencie, 
Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego g-bike S-Road C. . 
Ta instrukcja ma na celu wprowadzenie Cię w zasady użytkowania roweru elektrycznego. 
Dlatego namawiamy do zapoznania się z jej treścią przed rozpoczęciem użytkowania roweru. 
Pozwoli to na prawidłowe postępowanie z rowerem Geobike od samego momentu zakupu. 
Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów Geobike z zakresu 
obsługi i konserwacji. 
Jeżeli po jej przeczytaniu będziesz miał dodatkowe pytania lub komentarze proszę skontaktuj 
się ze sklepem w którym kupiłeś swój rower . 
 
Zwracamy uwagę, że g-bike S-Road C jest rowerem typu speed bike, który przy 
wspomaganiu elektrycznym można rozpędzić do prędkości 45 km/h. Jazda na tego typu 
rowerze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.  
 
Wersja S-Road C posiada homologację EU umożliwiającą dopuszczenie pojazdu do ruchu. 
Kierujący rowerem typu speed bike obowiązany jest do poruszania się w kasku i używania 
oświetlenia przez 12 miesięcy w roku również w ciągu dnia. 
 
Mamy nadzieje ze będziesz zadowolony z zakupu a elektryczny rower Geobike będzie Ci 
służył przez wiele kilometrów jazdy. 
 
Geobike 
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Opis elementów roweru 

 
1. Bateria Li-Ion 
2. Kierownica z wbudowanym wyWwietlaczem King-Meter Just One 
3. Blokada sztycy siodełka  
4. Siodło dedykowane VELO z wbudowanym Wwiatłem LED 
5. Bagacnik aluminiowy z zintegrowanym Wwiatłem 
6. Koło tylne 
7. Koło przednie 
8. Mechanizm korbowy 
9. Silnik zintegrowany z tyln> piast> Bafang 500 W 
10. Przerzutka tylna Shimano SLX 10 biegów 
11. Przedni hamulec hydrauliczny ż-bike XT 
12. Tylny hamulec hydrauliczny tarczowy ż-bike XT 
13. Amortyzowany widelec przedni 
14. Vwiatło przednie 
15. Lusterko wsteczne 
16. Błotnik przedni 
17. Błotnik tylny 
 

 
 

 

*To zdjCcie jest tylko pogl>dowe. żEOBIKE moce zmienić zestaw i rozmieszczenie detali 
i wyposacenia roweru wg własnego projektu 
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DANź TźCHNICZNź 

 

Model S-Road C 
Typ Rower elektryczny typu speed bike 

Ogólne 
Waga roweru gotowego do 
jazdy 

 24 

Dopuszczalna waga 
całkowita 

max. 130 kg 

Dopuszczalny ciecar 
ładunku 

max. 25 kg 

PrCdkoWć maksymalna 45 km/h  

Rower 
Rama Aluminium smooth welding 
Widelec Amortyzowany 
ObrCcze/Opony ObrCcze AlexRimm 

Schwalbe ENERżIZER+ 
Hamulec przedni Hydrauliczny tarczowy ż-bike XT 180 mm 
Hamulec tylni Hydrauliczny tarczowy ż-bike XT 180 mm 

NapCd 
Kaseta Shimano 
Łańcuch KMC 
Pedały Velo 
Przerzutka Tylna Shimano SLX 10 biegów 

System elektryczny 
OWwietlenie Spanninga 

WyWwietlacz King-Meter Just One zintegrowany z mostkiem 

Zakres wspomagania 5 stopni z prCdkoWci> max 45km/h, tryb pchania 
Silnik Bafang 500 W 48 V w tylnej piaWcie 

NapiCcie pracy 48 Volt 
Moc 500W 

Przeniesienie napCdu Z tylnej piasty 
Bateria Litowo – jonowa Samsung 
Napiecie 48 Volt 
Pr>d max 16 A 
PojemnoWć Opcjonalnie 13 Ah 
Ciecar 2,5 – 3 kg 
ZasiCg jazdy  80 - 120 km (zalecnie od ucywanego wspomagania) 

Zalecane ciWnienie w 
oponach 

3,5 bar 
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ńŃ NAJWAbNIźJSZYCH ZALźCźL 
 
Aby osi>gn>ć jak najwiCkszy zasiCg jazdy na rowerze elektrycznym żeobike prosimy 
stosować siC do ponicszych zaleceńŚ 
 
1. Upewnij siC ze bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym ucyciem. Bateria bCdzie 
zachowywała najwiCksza pojemnoWć jeceli zostanie kompletnie naładowana i wyładowana 
kilka razy. Ten proces nazywamy formowaniem baterii. 
 
2. Bateria litowo-jonowa ma duc> cywotnoWć. Po sformatowaniu bateria nie musi być juc 
ładowana za kacdym razem do pełna aby ucywać rower. Ucytkowanie roweru z czCWciowo 
naładowan> bateri> nie wpływa na jej trwałoWć. 
 
3. ZasiCg jazdy na rowerze żeobike zalecy od wielu czynników. CiWnienie w oponach musi 
być właWciwe. Kiedy opony bCd> niedostatecznie napompowane moce to mieć znacz>cy 
wpływ na zasiCg jazdy z ucyciem napCdu elektrycznego. 
 
4. Jeceli hamulce nie bCd> odpowiednio wyregulowane moce to powodować niepotrzebne 
opory. To z pewnoWci> obnicy zasiCg jazdy. ZdolnoWć kół do obrotu bez cadnych oporów jest 
bardzo wacnym czynnikiem aby maksymalizować zasiCg jazdy. 
 
5. żEOBIKE S-Road C posiada 5 poziomów wspomagania. Sposób w jaki bCdziemy ich 
ucywać ma ducy wpływ na zasiCg jazdy. W zalecnoWci od ustawionej mocy wspomagania na 
kontrolerze bCdziemy mogli osi>gn>ć mniejszy lub wiCkszy zasiCg na jednym ładowaniu 
baterii. DostCpny jest równiec tryb pchania umocliwiaj>cy prowadzenie roweru ze 
wspomaganiem. 
 
6. Kiedy zaczyna siC jazdC po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie najnicszego 
stopnia wspomagania. Pozwoli to bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczCdzać energiC 
baterii. 
 
7. Zawsze upewnij siC ce zasilanie roweru jest odł>czone przed wyjCciem lub włoceniem 
baterii. 
 
8. Ucywaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem. 
 
9. Kiedy ładujesz bateriC upewnij siC ze zasilanie roweru jest wył>czone. 
 
10. Mimo ze żeobike jest odporny na wodC, nie ucywaj myjek wysokociWnieniowych gdyc 
moce to skutkować uszkodzeniem napCdu lub zasilania roweru. żwałtowny ulewny deszcz 
moce powodować podobne uszkodzenia. Nie usuwaj wodoodpornej warstwy ochronnej z 
wyWwietlacza. 
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JAZDA 
 
 
 

Jazda na twoim rowerze elektrycznym żeobike 
 
Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na kacdym innym rowerze. Mocesz 
ucywać przerzutek Shimano aby dobrać odpowiednie przełocenie do tempa i sposobu jazdy. 
Wystarczy wrzucić odpowiedni bieg a przerzutka ustawi odpowiednie przełocenie. 10-
biegowa przerzutka Shimano SLX pozwala na komfortow> jazdC w rócnorodnych warunkach. 
Zmiana przełoceń jest bardzo łatwa i płynna. 
 
Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z wysokich biegów. Jeceli zał>czony jest napCd elektryczny 
to  ruszanie z wysokich biegów z pewnoWci> bCdzie miało wpływ na zucycie baterii i zasiCg 
jazdy. Podobny efekt jest gdy ruszamy samochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować mocniej 
i zucywa wiCcej paliwa aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim  żeobike. Jeceli bCdziesz 
ruszał z wysokiego biegu wiCcej energii musi zostać zucyte aby ruszyć z miejsca.  Optymalna 
metoda to wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania 1 lub 2. Kiedy rozpCdzisz rower 
mocesz ucywać biegu oraz stopnia wspomagania zgodnie z wymaganiem. 
 
 
 
 
UWAżA! 
 
Upewnij siC zawsze ce jedziesz na niskim biegu kiedy bCdziesz siC zatrzymywać na przykład 
na Wwiatłach skrzycowaniaĄ 
 
G-bike S-Road C jest rowerem typu speed bike, który przy wspomaganiu elektrycznym 
można rozpędzić do prędkości 45 km/h. Jazda na tego typu rowerze wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności. 
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WyWwietlacz King-Meter Just One 
 
 

 
 
1. Wygląd wyWwietlacza, opis przycisków sterownika 
 

Obudowa wyWwietlacza wykonana jest z tworzywa sztucnego (PVC) z zakresem temperatur 
ucytkowania od  – 20℃ do 60℃. Materiał ten zapewnia odpowiedni> wydajnoWć mechaniczn> 
i trwałoWć. Na sterowniku, poł>czonym kablem z wyWwietlaczem, umieszczone s> trzy 
przyciskiŚ Wł>cznik (słuc>cy równiec do zmiany menu ustawień) oznaczony jako „M” oraz 
przeł>czniki zmiany ustawień „+” oraz „-” 
 
2. Wykaz funkcji wyWwietlaczaŚ • Wskazania dotycz>ce baterii • Wskazania prCdkoWci (Aktualna, Maksymalna, Vrednia) • Wskazania dotycz>ce przebytego dystansu (Aktualny przejazd oraz Dystans 

całkowity) • Wskazania poziomu wspomagania • Reset długoWci pojedynczego przejazdu • Wł>cznik Wwiateł (w zalecnoWci od opcji) • Tryb wspomagania z prCdkoWci> 6 km/h (tzw. tryb pchania) • Wskazania dotycz>ce ewentualnie wystCpuj>cych błCdów • Ustawienia własne (Wrednica kół, ograniczenie prCdkoWci) 
 

3. Wygląd wyWwietlacza/ układ wskaaników 

 

   Wskazania wyWwietlacza 

Vwiatła 

Poziom naładowania baterii Poziom wspomagania 

Wskazania prCdkoWci 
oraz długoWci przejazdu 
biec>cego i całkowitego 
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4. Ostrzecenia 

Zachowaj ostrożność używając wyświetlacza, nie podłączaj ani nie rozłączaj przewodów przy 

włączonym zasilaniu. 

  Unikaj uderzania lub stukania w wyświetlacz. 
 

Nie usuwaj zabezpieczającej warstwy wodoodpornej. 

 W razie wystąpienia błędów bądź usterek wyświetlacz powinien zostać naprawiony 

bądź wymieniony przez autoryzowany serwis. 
 
5. Działanie wyWwietlacza 

5.1. Włączanie/wyłączanie 

NaciWnij i przytrzymaj przycisk “M” przez kilka sekund by zał>czyć lub wył>czyć zasilanie 
wyWwietlacza i sterownika. żdy zasilanie jest wył>czone zasilacz nie pobiera mocy, natCcenie 
spoczynkowe wynosi mniej nic 1 uA. żdy rower jest nieucywany i wyWwietlacz 
niewykorzystywany zasilanie roweru wył>czy siC automatycznie po 10 minutach. 
 
5.2. Wybór wskazaM (prędkoWć/ dystans biecącego przejazdu/ dystans całkowity) 

Po wł>czeniu wyWwietlacz domyWlnie działa w trybie wskazań aktualnej prCdkoWci. 
Naciskaj>c przycisk M przechodzimy kolejno do wskazań pojedynczego przejazdu 
i dystansu. Podczas jazdy  wyWwietlacz po 2 sekundach przeł>czy siC automatycznie do trybu 
wskazań aktualnej prCdkoWci (gdy aktualna prCdkoWć wynosi wiCcej nic 0 km/h). 

     

        PrędkoWć                             DługoWć biecacego przejazdu          Całkowity przebyty dystans 
 
5.3. Włączanie Wwiateł (w zalecnoWci od opcji wyposacenia) 
JeWli ta funkcja jest udostCpniona przytrzymaj przez chwilC przycisk „+” by wł>czyć lub 
wył>czyć Wwiatło przednie. 
 

 

Światła włąIzone 
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5.4. Tryb pchania (prowadzenia roweru ze wspomaganiem przy prędkoWci 6 km/h) 
By uruchomić tryb pchania naciWnij i przytrzymaj przez chwilC przycisk „-”. Silnik bCdzie 
napCdzać rower z prCdkoWci> 6 km/h. 

 
Wskazanie tryHu pIhania 

 

5.5. Ustawienie poziomu wspomagania 
Naciskaj przycisk „+” lub „-” w celu ustawienia c>danego poziomu wspomagania zmieniaj>c odpowiednio 
moc wyjWciow> silnika. DostCpnych jest 5 poziomów siły wspomagania. Poziom najnicszy to 1 a najwycszy 
to 5. DomyWlnym poziomem wspomagania jest poziom 1. 
 

 

            Poziom ń                            Poziom 3 
 

 
5.6. Wskazania poziomu naładowania baterii 
żdy bateria jest w pełni nał>dowana wyWwietlanych jest piCć segmentów ikony baterii. żdy 
poziom naładowania jest krytycznie niski wyWwietla siC błyskaj>c tylko obwód ikony. 

Bateria w pełni naładowana      Niski poziom naładowania      Bateria rozładowana 

 
5.7. Port USB 
WyWwietacz Just One wyposacony jest w port USB umieszczony na tylnej Wciance. Moce on 
słucyć do ładowania telefonów komórkowych, nawigacji lub innych urz>dzeń elektronicznych. 
Standardowe napiCcie wyjWciowe wynosi 5V a maksymalne natCcenie 500 mA. 
Ładowanie poprzez port USB działa nawet gdy wyWwietlacz jest wył>czony, tak długo jak 
podł>czona I właczona jest bateria roweru. Podczas ładowania Wwieci siC błyskaj>c czerwona 
dioda LED umieszczona ponicej wskazań prCdkoWci/dystansu. Przy wł>czonym zasilaniu 
uruchamiamy tryb ładowania poprzez równoczesne naciWniCcie i przytrzymanie przycisków 
“M” oraz “-“. Żunkcja ta wył>cza siC automatycznie gdy ładowanie jest zakończone. 



12 
 

 
    Wskazania ładowania 

 

5.8. Kody błędów 
W razie ewentualnego wyst>pienia usterek, w polu wskazań prCdkoWci/dystansu wyWwietlone 
zostan> odpowiednie kody błCdów. UsuniCcie usterek przywróci normalne działanie 
wyWwietlacza. Przy wyWwietlanych błCdach rower nie bCdzie funkcjonował do czasu 
usuniCcia usterek. 

 
 

WyWwietlanie kodów błędów 
 

Tabela kodów błędów 
 

Kod 
błCdu 

Opis błCdu rozwi>zanie 

21 Bł>d natCcenia Nalecy sprawdzić czy nie wyst>piło zwarcie 
22 Bł>d manetki 

(jeWli wystCpuje) 
Nalecy sprawdzić czy nametka nie jest w połoceniu 
aktywnym 

23 Brak fazy Nalecy sprawdzić przewód fazowy. Czy poł>czony jest 
właWciwie z kontrolerem 

24 Bł>d czujnika 
Halla 

Kontroler bez czujnika HallaŚ sprawdzić przewód fazowy 
Kontroler z czujnikiem HallaŚ nalecy sprawdzić poł>czenie 
czujnika 

25 Bł>d hamulca Nalecy sprawdzić czy hamulce nie s> zablokowane 
30 Bł>d komunikacji Nalecy sprawdzić czy wyWwietlacz I kontroler s> poł>czone 

właWciwie. 
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6. Ustawienia własne 
By wejWć w menu ustawieńŚ przy wł>czonym zasilaniu przytrzymaj równoczeWnie przez dwie 
sekundy przyciski “+” i “-“. By wyjWć z menu naciWnij “M”. 
6.1. Limit prędkoWci  
Pierwszy parameter w menu ustawień to limit prCdkoWci. Naciskaj>c “+” lub “-“ zmieniamy 
wartoWć parametru, a naciskaj>c przycisk “M” zatwierdzamy ustawienia. NaciWniCcie 
przycisku “M” powoduje równiec przejWcie do kolejnych ustawień w nastCpuj>cym porz>dkuŚ 
Limit prCdkoWci (km/h) – Wrednica kół (cale) – limit prCdkoWci. 
 
DostCpne opcje dla rozmiaru kół toŚ 16’’, 18’’, 20’’ 24’’, 26’’, 700C, 28’’. DomyWlne ustawienie 
to 26’’. Nalecy nacisn>ć “+” lub “-“ w celu zmiany rozmiaru kół a nastCpnie nacisn>ć przycisk 
“M” w celu zatwierdzenia i przejWcia do kolejnych ustawień. 

 

 

Ustawienia Wrednicy kół 
 

Limit prCdkoWci okreWla maksymaln> prCdkoWć roweru mocliw> do osi>gniCcia przy 
wspomaganiu. żdy rower zostanie rozpCdzony ponad limit prCdkoWci, kontroler odcina napCd 
elektryczny. Limit prCdkoWci mocna ustawić opcjonalnie w zakresie od 12 km/h do 40 km/h. 
DomyWlne ustawienie limitu prCdkoWci to 25 km/h. NaciWnij przycisk “+” i “-“ by zmienić 
wartoWć parametru, a nastCpnie przycisk “M” by zatwierdzić I przejWc do nastCpnych 
ustawień. 

 

 

Wskazanie ograniIzenia prędkośIi 
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BATźRIA 
 
 
TWOJA BATźRIA I JźJ WLAVCIWY SPOSÓB UbYTKOWANIA. 
 
 
Ładowanie baterii 
 
Baterie mocna ładować kiedy jest umieszczona w ramie lub po jej wyjCciu , za pomoc> 
ładowarki. 
Vredni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 4-6 godzin.  
Ładowanie nalecy uznać za zakończone gdy na ładowarce zaWwieci siC zielona dioda led. 
 
Ładowarka do baterii 
 

 

 
 

Wskacnik LED ładowarki 

LED MODE 

Czerwone Ładowanie 

Zielone Ładowanie zakończone, bateria pełna 

 
 
 

ZAWSZE UPEWNIJ SIB bE ZASILANIE NAPBDU ROWERU JEST WYŁ=CZONE PRZED 
WYJBCIEM LUB WŁObENIEM BATERII. 
ABY ROZPOCZ=Ć ŁADOWANIE BATERII DOŁ=CZON= DO ZESTAWU ŁADOWARK= 
NALEbY W PIERWSZEJ KOLEJNOVCI PODŁ=CZYĆ KABEL ZASILAJ=CY DO żNIAZDA 
220V A NASTBPNIE KABEL TYPU JACK DO żNIAZDA BATERII. 
 
 
Bateria moce być ładowana zamocowana w rowerze lub wyjCciu z roweru. 
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UWAżA ! 
Jeceli rower jest nieucywany bateria powinna być 
przechowywana w stanie naładowanym. Szczególnie w 
okresie zimowym kiedy nie jeadzimy na rowerze nalecy 
pamiętać aby nie rzadziej nic raz na trzy miesiące doładować 
baterię do pełnego stanu. Przechowywanie baterii w stanie 
rozładowanym przez dłucszy okres czasu grozi jej trwałym 
uszkodzeniem !!! 
 

 
Podstawowe zalecenia bezpieczeMstwa w ucytkowaniu baterii Ś 
 
* Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C) 
* Ucywaj tylko ładowarki doł>czonej do kupionego roweru żeobike. 
* Trzymaj baterie i ładowarkC w miejscu niedostCpnym dla małych dzieci. 
* Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w ucyciu. 
* Upewnij siC ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce. 
* Nie dotykaj kabla zasilaj>cego oraz wtyczki mokrymi rCkoma. 
* Nie upuWć baterii lub ładowarki. 
* Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu. 
 
 Nie wyrzucaj zucytej/wyeksploatowanej baterii do Wmieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utylizacja starego roweru i zucytej baterii powinna być dokonana 
z poszanowaniem ochrony Wrodowiska. 
Rower moce być  w całoWci poddany recyklingowi.  
 
 
 

 
 
Po wiCcej informacji kontaktuj siC z żEOBIKE lub sklepem w którym nabyłeW rower. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

NOTATKI 
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GEOBIKE Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin 

Telefon: +48 91 4234222 
E-mail: info@geobike.com.pl 

 
 
 

SERWIS żŁÓWNY 
Ul. Boh. Warszawy 40, Szczecin 

CH Nowy Turzyn 
E-mail: serwis@geobike.com.pl 

tel. +48 798 22 45 46 
 

 
 
 
 

Aktualna lista autoryzowanych serwisów na stronie www.geobike.com.pl 

mailto:info@geobike.com.pl

